	专利信息

	申请号：
	02110193
	申请日：
	2002/03/20 

	公开日：
	2002/12/18 
	公告日：
	2005/03/23 

	公开号：
	1385268
	公告号：
	1193853

	授权日：
	2005-3-23
	授权公告日：
	2005-3-23

	专利类别：
	发明 
	国别省市代码：
	14[中国|山西]

	代理机构代码：
	14101
	代理人：
	庞建英

	申请人地址：
	山西省太原市迎泽西大街79号

	邮编：
	030003
	范畴分类号：
	25D

	名称：
	制备碳或金属纳米粒子材料的装置及工艺

	国际分类号：
	B22F 9/14;C01B 31/00

	申请人：
	太原理工大学

	发明人：
	潘俊德;徐重;唐宾;田林海;陈飞

	文摘：

	制备碳及金属纳米粒子材料的装置及工艺属于纳米技术与微粒子合成技术领域。其特征在于它是利用电子浴辅助阴极电弧源，把石墨或金属及其合金制成阴极电弧源的靶材，引燃电弧后发射出高能量、高密度、高离化率的碳或金属的离子流，经电子发射装置产生的大量热电子的碰撞后进一步离化，在液氮急速冷却的收集器内合成碳及金属的纳米粒子，该发明具有合成速度快、设备简单、成本低等优点。

	主权利要求：

	制备碳及金属纳米粒子材料的装置，其特征在于，是一种用碳及金属材料制成的靶材作为电子浴辅助阴极电弧源的一种装置，该装置就是在可抽成真空且能充入惰性气体介质的真空容器（２）中，设有阴极电弧源系统、热电子发射系统、冷凝收集器系统、抽气系统（１０）和供气系统（７），其阴极电弧源系统由阴极电弧源（５）和引燃电弧钩（８）组成，热电子发射系统由热电子发射装置（４）和加热电源（３）组成，冷凝收集器系统由冷凝收集器（１）和液氮冷却液（９）组成，阴极电弧源（５）和引燃电弧钩（８）安装在真空容器（２）上方的容器壁上，热电子发射装置（４）置于阴极电弧源（５）下方一定距离处，冷凝收集器（１）置于真空容器（２）的下方，在阴极电弧源（５）和真空容器（２）壁上连接０～７０Ｖ、０～３００Ａ的可调直流电源（６），热电子发射装置是由高熔点金属制成螺旋状排放在阴极电弧源下方一定距离处，冷凝收集器是由耐高温、导热性能好的不同形状并能快速冷凝的金属材料制成。

	优先权项：

	

	PCT 项

	进入国家阶段日：

国际申请号：

国际申请日：

国际公布日：

国际公布号：

国际公布语言：



	法律状态：
	2007-5-23;因费用终止公告日


